Przedszkole Blizyn o$w. ewakuacyjne

PRZEDMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1 |
1|KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m ‘ |
d.1/1207-01 \ ;
| 120 m | 120.000|
i | | RAZEM ‘ 120.000
2/KNNR 5 Przewody YDYp-450/750V 4x1,5mm2uktadane p.t. w gotowych bruzdachw /m 1 ?
d.1/0205-01 \poditozu innym niz betonowe ? ‘
! 1120 m | 120.000
‘ | | | RAZEM \ 120.000
3/KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- [szt. | ‘
d.1/0301-11 |mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworow w podtozu ceglanym \ \ [
12 |szt. | 12.000/
| | RAZEM 12.000
4/KNNR 5 'Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 70 mm o 3 wylotach |szt. ‘
d.1/0302-05 ‘ 3
12 |szt. | 12.000|
1 1 | | RAZEM 12.000
5 KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt. * i
d.1/0301-02 ido kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym ‘ |
119 szt. | 19.000/
| l | RAZEM 1 19.000
6/ KNNR 5 |Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego PRIMOS Il LED 7W 590 Im, 2h, AT |kpl. i
d.1/0502-03 3 ‘ i
| 111 kpl. | 11.000|
| | | RAZEM \ 11.000
7:KNNR 5 'Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego PRIMOS SGN LED 1W , 3h, AT |kpl. | ‘
d.1 }0502—03 | z pikogramem E2 (wyjécie ewakuacyjne) | 1 [
‘ 8 kpl. | 8.000|
] i ‘ | RAZEM 8.000
8/KNNR 5 |Wytacznik przeciwporazeniowy w rozdzielnicach P 312 }szt. |
d.1/0407-04 ; g ‘
| |1 |szt. | 1.000|
| | ‘ | RAZEM i 1.000
Q}KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar | ‘
d.1/1301-01 1 | ‘ |
\ |1 |pomiar | 1.000]
1 ‘ | | RAZEM i 1.000
10‘1KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) |préb.
d.1/1305-01 ‘ :
| 1 |préb. | 1.000
| | | RAZEM i 1.000
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